Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Część nr 1:

Laptopy – 8 sztuk:

	Procesor 
	i7, i9 lub lepszy(minimum 24 MB cache)

	System operacyjny 
	 Win 11 

	Pamięć RAM 
	minimum 64 GB

	Karta graficzna 
	 Nvidia GeForce RTX 5060 lub lepsza

	Rozdzielczość monitora 
	minimum 1920 × 1080

	Przekątna ekranu
	minimum 15,6 cala

	Dysk SSD
	minimum 1TB

	Wyposażenie zintegrowane lub zewnętrzne 
	kamera internetowa, wbudowany mikrofon


Złącza: USB 3.2 , HDMI , Wyjście słuchawkowe/głośnikowe  
Łączność : Bluetooth 5.0, LAN LAN 1 Gb/s; Wi-Fi 6; 
Oprogramowanie: Pakiet office lub równoważny

Laptopy – 4 sztuki:

	Procesor 
	i5, i7, i9, AMD Ryzen lub lepszy

	System operacyjny 
	 Win 11 

	Pamięć RAM 
	minimum 16 GB 

	Rozdzielczość monitora 
	minimum 1920 × 1080 

	Przekątna ekranu
	minimum 15,6 cala

	Dysk SSD 
	minimum 512 GB

	Wyposażenie 
	kamera internetowa, mikrofon 


Złącza: USB 3.2 , HDMI , Wyjście słuchawkowe/głośnikowe  
Łączność : Bluetooth 5.0, LAN LAN 1 Gb/s; Wi-Fi 6; 
Oprogramowanie: Pakiet office lub równoważny

Część nr 2: 

Tablet – iPad o poniższych parametrach lub równoważny:

· ekran min 11’ 

· rozdzielczość ekranu min. 2360 x 1640

· przeciwodblaskowa powłoka matrycy

· dotykowy ekran

· pamięć min. 512 GB, 

· kompatybilny z oprogramowaniem StaffPad

wraz z akcesoriami: 

Rysik magnetyczny do tabletu, klawiatura bluetooth, etui ochronne na urządzenie, ochronna folia matowa na ekran.

Część nr 3: 

Kamera 360 – insta360 x5 lub DJI Osmo 360 lub równoważny

Minimalne parametry: 

- filmowanie 360°

- rozdzielczość 8K

- dotykowy ekran LCD
- obsługiwane karty pamięci - slot na kartę microSD

- wodoodporność

- łączność – Wi-Fi, Bluetooth

Część nr 4:

Mikrofony bezprzewodowe – RODE Wireless Pro lub równoważny

Minimalne parametry: 

- rodzaj przetwornika – pojemnościowy

- łączność bezprzewodowa

- zakres częstotliwości - 50 Hz - 20 kHz

- maksymalny SPL (mikrofon) - 100 dB SPL (1 kHz przy 1 m) dBu

- maksymalny poziom wejściowy (3,5 mm) - -20 dBV

- wzmocnienie przedwzmacniacza mikrofonu - 20dB

- równoważny poziom hałasu (ważony A) - 22dBA

- wbudowany akumulator litowo-jonowy ładowany przez USB 5 V, 0,3 A.

- czas operacyjny - Do 7 godzin

- wejścia analogowe - 3,5 mm TRS (wejście mikrofonowe lavalier)

- wyjścia analogowe - 3,5 mm TRS

- zasięg transmisji - 200m (w linii wzroku)

- łączność z komputerem - USB typu C.
Część nr 5:

Przełącznik do nut – Airturn Duo 500 lub równoważny

Minimalne parametry:
- bezprzewodowy kontroler Bluetooth 5

- z 2 pedałami ATFS-2 i tablicą pedałów

- 6 cichych przełączników membranowych

- włącznik

- 5 profilów klawiatury

- zintegrowany akumulator ładowany przez USB

- możliwość aktualizacji i programowania za pomocą aplikacji AirTurn Manager dla systemów iOS, Android i Mac

Część nr 6:

Program do pisania nut – Staffpad lub równoważny
Minimalne parametry: 

- możliwość ręcznego wprowadzania nut za pomocą rysika

- posiada pełen zakres profesjonalnej notacji muzycznej

- możliwość tworzenia partytur

